Priloha ¢. 1

Specifikace pozadavki na plynovy zdroj SZT

pro verejnou zakazku

Projektova prace pro provedeni stavby:
Vystavba plynového zdroje
SZT Zd'ar nad Sazavou

Pfedmétem plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro zadavatele SATT a.s. se sidlem Okruzni
1889/11, 591 01 Zdar nad Séazavou 3, na vystavbu zdroje tepelné energie s umisténim
Studentska 1720/5, Zdar nad Sazavou 4 ve stadiu zpracovani projektové dokumentace pro vybér
provedeni stavby (vybér zhotovitele).

Projektova dokumentace bude zahrnovat nasledujici specifikace:

Technologie

® Plynoveé kotle o celkovém tepelném vykonu 18 MWt v &lenéni:

- Kl=4 MWt
- K2=6 MWt
- K3 =8 MWt

e Kogenerac¢ni jednotky pro vyrobu elektfiny a tepla o celkovém elektrickém vykonu 5 MWe,
zadavatelem navrhované ¢lenéni:

- KGJ1=25MWe
- KGJ2=25MWe

® Nizkonapétové elektrické kotle o celkovém tepleném vykonu 4 MWt, zadavatelem navrhované

Clenéni:
- EK1=1MWt
- EK2=1MWt
- EK3=1MWt
- EK4=1MWt

® \/yménikova stanice pro nabijeni a vybijeni akumulaéni nadrze
— maximalni pfenadeny vykon 12 MWt

— minimalni vybavenost dvéma vyméniky (zalohovatelnost, spolehlivost)

® Expanzni systém pro vyrovnavani tlakovych pomérd v teplarné i celé SZT Zdar nad Sazavou
(cca 29 km rozvodu)

e Akumulaéni tlakoveé nezavisly zasobnik pro provoz KGJ a EK o celkovém objemu 1 000 m3.
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Méreni a regulace

¢ Kompletni zajisteni méfeni a regulace celé Casti teplarny SATT a. s. v€. zajisténi informaci o
provozu KGJ spolecnosti ZSVR Zdar s.r.o. v pronajaté Casti teplarny, tj. 8 KGJ.

® [nformace o stavu nabiti akumulaéniho zasobniku, fizeni vyménikové stanice
® Rizeni soustavovych ob&hovych &erpadel

® Zfizeni pracovisté dispecinku (velin zdroje)

Vyvedeni elektrického vykonu
® V/yvedeni elektrického vykonu z KGJ do distribuéni sité 22 kV elektrizaéni soustavy CR
® FElektrorozvody pro napajeni EK

® VN rozvodna v¢€. zajisténi napajeni vlastni spotfeby

Ostatni technologické zafizeni

® Rozvody plynovodu po teplarné z mista pfivodu k jednotlivym zdrojovym jednotkam vcéetné
regulacnich fad

o Kompletni instalace spalinovych cest (PK, KGJ)

e Kompletni vzduchotechnika teplarny (vzduchotechnika KGJ, odvétravani KGJ a PK,
vzduchotechnika a odvétravani trafostanic a elektrokotelny atd.)

® Strojovna teplarny pro vyvedeni tepelného vykonu do soustavy zasobovani teplem (obéhova
Cerpadla, rozdélovace, sbérace, rozvody pro pfipojeni vSech zdroju tepla vEetné zdrojl spol.
ZVSR Zdar atd.)

® Chemicka upravna vody pro doplhovani a tlakovani SZT

e Akumulacni zasobnik tepla 1000 m3, s moznosti vyuziti pro dopousténi soustavy SZT.

Stavebni upravy, statika
e Kompletni Upravy vnitfnich prostor (prostupy, zaklady zdroja, podlahy, omitky atd.)
® Likvidace stfeSnich svétliki
e Zaklady akumulaéniho zasobniku v¢. trelaze
e Uprava stavaijicich prostor pro nové usporadani elektrorozvoden VN/NN

® Nové vnéjsi oplasténi vSech budov teplarny

Zadavatel hodla realizovat vystavbu noveého zdroje tepla ve stavajici zalozni plynove kotelné soustavy
zasobovani teplem Zd'ar nad Sazavou, ktery bude nové slouzit jako hlavni teplarensky zdroj.
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Legenda zafizeni:

10550

. L Vykon L Pratok (Objem)|Tlak
Pof. €. |Zafizeni minimalni PN DN
kW m’h (m®)  |kPa
. H—/4 - H/l .K 1 |
aa T1-2,0MVA LVT
l‘ _
ROZVODNA VN T_ﬁ[ \ - \ |
E.GD,a.s. o
| NS ~ H
ROZVADEC VN-22kV, 7L // ‘l“ ’_.\Y"
RESI PROJEKT E.GD, a.s. M 1N :r) l -?—0—*\”
Ly [ \ \
1|t (s e} w ———
b ~ T
T2 - 2,0MVA
T3 -2,0MVA II EP« © HW"
\” 00| =T BE2|
] § EEEW \&\ \ ‘\\ 10.1:10.3 |Hlawni ob&hové Gerpadio zimni 45,00 PN16 DN125 640 150
N ~T7 ) AT il il 10.1:10.4 |Hiawni ob&hové &erpadio letni 5,60 PN16 DN100 170 90
\ I \ || | - - 11 Akumulaéni nadrz beztlaka 1000
i | QEN|| = il ll | 4 12.1:12.12| Turbinowy plynomér PN16 DN80 140
T ‘ W 1 T f . 13.1:13.6 |Neutralizagni nadrz kondenzatu DN50
) 14.1:14.2 |Kogeneraéni jednotka KE-MNG 2358 / 2861 PN6 631 (plyn)
L N + + 17.1:17.2 éerpadlo AN celkem 9,7 PN16 DN125 celkem 310 80
\ T A — = g 18.1:18.2 [Odd&lovaci wménik AN celkem 12500 PNG DN150
=l 1/750 ,900,1050, 1200 19.1:19.2 |Rozdélovag, sbéraé PN16 DN500
< m @ | f /ﬁ 20  |Kotel teplovodni 4 000,00 PN16  |DN150/DN500| 417 (plyn)
hi . : D N , T SIS Zf'vy N , j 21 |Kotel teplovodni 6 000,00 PN16  |DN200/DN630| 622 (plyn)
S — | L L 5 | r’ || ] i w ! 22 |Kotel teplovodni 8 000,00 PN16  |DN200/DN630| 877 (plyn)
0 = 2T o = Y ’ 7] } ’ ST 23.1:23.6 |Expanzni nadoba
= n | N A N — - %%j i 1 . 3 ’] . 7 ’] ) 8 24  |M&iic tepla prirubowy KAMSTRUP PN25 DN150 400
< =T - — \\+ - - - - 25.1:25.2 |Katalyzator APROVIS PN10 DN700
- — o0 ~@ | SRR 106 | ‘ } D D) 1) @ 26.1:26.2 | Spalinow wménik APROVIS 1290,00 | PN10/ PN16 | DN500 / DN150
- | o | STROJOVNA | | ] 27.1:27.2 | Ekonomizér APROVIS 160,00 | PN10/ PN16 | DN500 / DN150
} | | } IRl ] 28.1:28.2 | Tlumi& hiuku spalin APROVIS PN10 DN500
C 1000 =410, 0| 4 || i 1Bl 107 | 29.1:29.2 |Suchy chladic GONTNER 217 PN10 DN8O
\ | Q \ B | L, ODPOPILKOVANI 30.1:30.2 |Rozdélovaci tficestny ventil LDM PN16 DN150 126
| H | | J Il e M= N SR g |15 2 R , ‘ 31.1:31.2 |M&fi¢ tepla prirubovy KAMSTRUP PN25 DN100 126
S s N e [ R | S @liﬁﬂ_ﬂﬁj "} = *ﬂ&_ ’ 32.1:32.2 [ Turbinovy plynomér PN16 DN150 630
| L) © jl { J | ﬁ \ [T * o I il | il il il T 33.1:33.2 |Neutralizatni nadrz kondenzatu DNS50
| = H = = T —h —] T R —— — - - = | 34 |Regulacni ventil LDM PN16 DN200 252
| | : { — — T [T i 4{} IS 1 A== L L | — N 7
| | i - (P rrg.al | == s ~
‘ ‘ L I A . A- —
| 35 11 8 3528 3 - = 1Rl | | 1| FILPREEE el W Lo =ZO. T b @ 00000 20.2—208.2 & % _E
I . < Il < < || ’] 8 ’] 150 | | | 11 \ =
| & i » E E i S e A R M ROV R (R e ™ | —— O ——— |
J‘ | ] R 1 Ml F PRS0 || | m——
([ — B o } | | } T N b7bpli gjjIDE[::::::::ZI:::::::::::::::::::::E@:::::::::ZZ::::::::::::*ﬁﬂ
‘ ) | . | - 2, BN LI T ] Wi
| RN | rT—— 1t/ | J ' i
| | N ! l 7 || TeT]T=——-—-———"—-"“-"—"—-"———— FT-—----"-"""- -"-"---"—-—"——"—"—"—"—"—"—"—"—— [— Btoy i
I BN | e e e =’ || U 1] =1 e - =l —
\ i 1R L] | H ﬁ | | |
» | A | = ! | I B
| BN | & = | Ik
Qﬁ | N 10l g *J} | 14,1 @ 14.2 }\[*
2 | AR 23.1:6 (18 ||| I !
; L | \ IN| | i \
RN | | 1L
o | mn | 14
| Ml - A S ﬂ
N | )
R ! I8l } ™ | B 10550 | 4650 | 10550 | | e e —= |
o | 1| . [V o [ ] [ i
o \ N w T T —“‘: I m:‘“ - It | \
I | 006 008 | 108 < | 009 006 I
14| \ - : KOTELNA : - | \
DN350 |
el || oo 2] e [T ERE | IS s 1
—————————————————————————————————————————————————————————————— i fij—— i (e = N —
. ﬂj N ~ L — — 15  —— 1.l
‘ 2 B e N A [~ m " - m T | T 11l 1
(= | ==Yy |
il EK1 ‘ N | \
I |1] 2x500kW, 400v b | |
I S . 1
L N4 O
i%? Pristavek STL S 1 20100
A Ll i
} } = Il EK2 RK1-2 | \
] 0 || |1] 2x500kw, 400V \ [ } |
. m m T T4 - 2,5MVA
| | .L L = ‘ ‘
| 50L2 K B |
T TF 1 i 1 HIE = I
— || I = /000 MoZné rozsiteni 6000 o | |
- | / \ 3 1] EK3 N\ | - © | |
= 00 1| ||| 2x500kw, 400v f— N | | |
I |l \
| |
+
50.3 [Hf il |
. +‘ ‘
Ih|] RK3-4 \ | |
o 17 - — T5- 2,5MVA | ‘ \
00 ] ||} 2x500kw, 400V = | | |
IRIE— — == | |
| |
o R ; — |
50,4 Tﬂj = i I 11 |
L T ks I \
‘ = | iLE |
—1 r — I — | et e e e e e e e T
B B ] — B I | e D L 77777777777777
o 1900
8 29.1 29.2 = == = ;
\
\
. . Vykon . Pritok (Objem)|Tlak \
Pof. €. |Zafizeni minimalni PN DN |
kW m°h (m®) |kPa |
351 |Ekonomizér kotle 4MW 170 PN16 DN150 |
. 2550 | 1000 35.2 |Ekonomizér kotle BMW 313 PN16 DN125 |
35.3 |Ekonomizér kotle SMW 332 PN16 DN125 |
36.1 |Plynowy horak kotle 4AMW 15 417 |
36.2 |Plynowy horak kotle MW 21 622
36.3 |Plynowy horak kotle SMW 28 877
371 Plynova regulaéni fada DN65
37.2:37.3 |Plynova regula¢ni fada DN100 / DN80
38.1 Vystupni mezikus PN16 DN150
38.2:38.3 | Vystupni mezikus PN16 DN200
39.1 |Uvolfiovaci nadoba PN16 DN80 / DN100 L da:
39.2:39.3 [Uvolffovaci nadoba PN16  |DN125/ DN150 egendd.
40.1 SméSovaci tficestny ventil LDM PN16 DN80 65 1 01 Kond ot
40.2:40.3 |SméSovaci tricestny ventil LDM PN16 DN100 100 e ondenza
4.1 |Zkratové Eerpadio 1,1 PN16 DN50 26 120 Pojistné potrubf
412 |Zkratové Eempadio 1,1 PN16 DN80 42 70 . b
M1.3 |Zkratové Cerpadio 1,5 PN16 DN100 79 48 xpanznt potrubt
42.1 |Méfi¢ tepla prirubovy KAMSTRUP PN25 DN100 118 <= D mmm  \oda chladicr
42.2  |Mméi¢ tepla prirubovy KAMSTRUP PN25 DN150 168 o Vods e .
42.3 |Mé&fic tepla prirubovy KAMSTRUP PN25 DN150 226 =110 = oda chigzena
431 |Regulagni ventil LDM PN16 DN100 118 <= | /| wmm  Voda topnd 90°C
432 |Regulagni ventil LDM PN16 DN150 168 4o o
433 |Regulani ventil LDM PN16 DN150 226 W==1.4, == Voda zp&tng 70°C
4.1 Tlumi¢ hluku spalin PN16 DNS500 gmm |/ Voda odpadnt
44.2:44.3 [Tlumi¢ hluku spalin PN16 DN630 et s NTL
50.1:50.4 | Elektro kotel 400V 1000 PN6 DN125 emnt piyn
51 Expanzni nadoba PN6 0,1 g D ()] w— Spaliny 407°C
52 |Ob&how Eerpadio 3x400V 3,0 PN16 DN100 130 40 . Soaliny 190
- D) () ==
53 |M&ic tepla pfirubovy KAMSTRUP PN25 DN100 100 panny



AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
35.1

AutoCAD SHX Text
35.2

AutoCAD SHX Text
35.3

AutoCAD SHX Text
14.1

AutoCAD SHX Text
14.2

AutoCAD SHX Text
50.1

AutoCAD SHX Text
50.2

AutoCAD SHX Text
50.3

AutoCAD SHX Text
50.4

AutoCAD SHX Text
29.1

AutoCAD SHX Text
29.2

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
10.1÷4

AutoCAD SHX Text
18.1

AutoCAD SHX Text
18.2

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
23.1÷6

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
DN350

AutoCAD SHX Text
1.42

AutoCAD SHX Text
DN350

AutoCAD SHX Text
25.1-28.1

AutoCAD SHX Text
25.2-28.2

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
1.2

AutoCAD SHX Text
1.3

AutoCAD SHX Text
1.4

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1.6

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
1.8

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
ROZVODNA VN

AutoCAD SHX Text
E.GD,a.s.

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
4.52

AutoCAD SHX Text
DN350

AutoCAD SHX Text
Přístavek STL

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
STROJOVNA

AutoCAD SHX Text
ODPOPÍLKOVÁNÍ

AutoCAD SHX Text
KOTELNA

AutoCAD SHX Text
SKLAD

AutoCAD SHX Text
Stupeň

AutoCAD SHX Text
Měřítko

AutoCAD SHX Text
Poř. číslo:

AutoCAD SHX Text
Paré:

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
Zakázkové číslo

AutoCAD SHX Text
Akce:

AutoCAD SHX Text
Vypracoval

AutoCAD SHX Text
23-034

AutoCAD SHX Text
07/2024

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Kontroloval

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Půdorys

AutoCAD SHX Text
DSP

AutoCAD SHX Text
Ing. Urban Tomáš

AutoCAD SHX Text
Investor:

AutoCAD SHX Text
Zhotovitel:

AutoCAD SHX Text
Novoveská 3370

AutoCAD SHX Text
415 01 Teplice

AutoCAD SHX Text
www.sitez.cz

AutoCAD SHX Text
Kondenzát

AutoCAD SHX Text
1.01

AutoCAD SHX Text
Zemní plyn NTL

AutoCAD SHX Text
4.53

AutoCAD SHX Text
Voda chladící

AutoCAD SHX Text
1.12

AutoCAD SHX Text
Voda topná 90°C

AutoCAD SHX Text
Voda zpětná 70°C

AutoCAD SHX Text
1.41

AutoCAD SHX Text
1.42

AutoCAD SHX Text
Spaliny 407°C

AutoCAD SHX Text
5.01

AutoCAD SHX Text
Spaliny 120°C

AutoCAD SHX Text
5.02

AutoCAD SHX Text
Voda chlazená

AutoCAD SHX Text
1.13

AutoCAD SHX Text
%%ULegenda:

AutoCAD SHX Text
Pojistné potrubí

AutoCAD SHX Text
1.1

AutoCAD SHX Text
D2 - Dokumentace technologických zařízení

AutoCAD SHX Text
Modernizace SZTE Žďár nad Sázavou

AutoCAD SHX Text
D2.1 - Technologie

AutoCAD SHX Text
SATT a.s.

AutoCAD SHX Text
Okružní 1889/11

AutoCAD SHX Text
591 01 Žďár nad Sázavou 3

AutoCAD SHX Text
Voda odpadní

AutoCAD SHX Text
1.7

AutoCAD SHX Text
Expanzní potrubí

AutoCAD SHX Text
1.11

AutoCAD SHX Text
Kotelna Libušín

AutoCAD SHX Text
Ing. Běhounek J.

AutoCAD SHX Text
Vypracoval

AutoCAD SHX Text
Číslo revize

AutoCAD SHX Text
Datum

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Popis změny

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
Obsah:


	Listy a pohledy
	ZnS, Modernizace SZTE, D2.1, DSP - 03. Pudorys r1-03


