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Příloha č. 1 
 

Specifikace požadavků na plynový zdroj SZT 
pro veřejnou zakázku  

Projektová práce pro provedení stavby: 
Výstavba plynového zdroje  

SZT Žďár nad Sázavou 
 
 
Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace pro zadavatele SATT a.s. se sídlem Okružní 
1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou 3, na výstavbu zdroje tepelné energie s umístěním 
Studentská 1720/5, Žďár nad Sázavou 4 ve stádiu zpracování projektové dokumentace pro výběr 
provedení stavby (výběr zhotovitele).  

Projektová dokumentace bude zahrnovat následující specifikace:  

 

Technologie 

 Plynové kotle o celkovém tepelném výkonu 18 MWt v členění:  

− K1 = 4 MWt  

− K2 = 6 MWt  

− K3 = 8 MWt   

 

 Kogenerační jednotky pro výrobu elektřiny a tepla o celkovém elektrickém výkonu 5 MWe, 
zadavatelem navrhované členění: 

− KGJ1 = 2,5 MWe 

− KGJ2 = 2,5 MWe 

 

 Nízkonapěťové elektrické kotle o celkovém tepleném výkonu 4 MWt, zadavatelem navrhované 
členění: 

− EK1 = 1 MWt 

− EK2 = 1 MWt 

− EK3 = 1 MWt 

− EK4 = 1 MWt 

 

 Výměníková stanice pro nabíjení a vybíjení akumulační nádrže  

− maximální přenášený výkon 12 MWt 

− minimální vybavenost dvěma výměníky (zálohovatelnost, spolehlivost) 

 

 Expanzní systém pro vyrovnávání tlakových poměrů v teplárně i celé SZT Žďár nad Sázavou 
(cca 29 km rozvodů) 

 Akumulační tlakově nezávislý zásobník pro provoz KGJ a EK o celkovém objemu 1 000 m3. 
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Měření a regulace 

 Kompletní zajištění měření a regulace celé části teplárny SATT a. s. vč. zajištění informací o 
provozu KGJ společnosti ZSVR Žďár s.r.o. v pronajaté části teplárny, tj. 8 KGJ. 

 Informace o stavu nabití akumulačního zásobníku, řízení výměníkové stanice 

 Řízení soustavových oběhových čerpadel 

 Zřízení pracoviště dispečinku (velín zdroje) 

 

Vyvedení elektrického výkonu 

 Vyvedení elektrického výkonu z KGJ do distribuční sítě 22 kV elektrizační soustavy ČR  

 Elektrorozvody pro napájení EK  

 VN rozvodna vč. zajištění napájení vlastní spotřeby  

 

Ostatní technologické zařízení 

 Rozvody plynovodu po teplárně z místa přívodu k jednotlivým zdrojovým jednotkám včetně 
regulačních řad 

 Kompletní instalace spalinových cest (PK, KGJ) 

 Kompletní vzduchotechnika teplárny (vzduchotechnika KGJ, odvětrávání KGJ a PK, 
vzduchotechnika a odvětrávání trafostanic a elektrokotelny atd.) 

 Strojovna teplárny pro vyvedení tepelného výkonu do soustavy zásobování teplem (oběhová 
čerpadla, rozdělovače, sběrače, rozvody pro připojení všech zdrojů tepla včetně zdrojů spol. 
ZVSR Žďár atd.) 

 Chemická úpravna vody pro doplňování a tlakování SZT 

 Akumulační zásobník tepla 1000 m3, s možností využití pro dopouštění soustavy SZT. 

 

Stavební úpravy, statika  

 Kompletní úpravy vnitřních prostor (prostupy, základy zdrojů, podlahy, omítky atd.) 

 Likvidace střešních světlíků 

 Základy akumulačního zásobníku vč. treláže  

 Úprava stávajících prostor pro nové uspořádání elektrorozvoden VN/NN 

 Nové vnější opláštění všech budov teplárny 

 

Zadavatel hodlá realizovat výstavbu nového zdroje tepla ve stávající záložní plynové kotelně soustavy 
zásobování teplem Žďár nad Sázavou, který bude nově sloužit jako hlavní teplárenský zdroj.  
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